
Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 001

Panel 001 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 001a

Panel 001a występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 002

Panel 002 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

   PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 003

Panel 003 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 004

Panel 004 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 005

Panel 005 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy,   

   PF        PW             PA

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 006

Panel 006 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 007

Panel 007 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 008

Panel 008 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 009

Panel 009 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości  #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                             Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 010

Panel 010 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

   PF        PW             PA

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do 

wymiaru klienta.               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 011

Panel 011 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                                Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 012

Panel 012 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                                Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 013

Panel 013 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                                Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 014

Panel 014 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 015

Panel 015 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 016

Panel 016 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                                Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 017

Panel 017 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 018

Panel 018 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                                Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 019

Panel 019 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                               Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat



Dokumentacja techniczna panela PF/PW/PA 020

Panel 020 występuje w trzech wersjach:  

PF- panel frezowany,  

PW- panel wybierany,  

PA- panel ażurowy, 

  PF        PW             PA 

Możliwe rodzaje wykończenia  PF/PW/PA

MDF Surowy

MDF Foliowany              ( mat / połysk )

MDF Lakierowany          ( mat ,mat strukturalny, połysk, velvet )

MDF Okleinowany 2str. ( mat, mat otwarte pory, połysk, velvet ) tylko MDF czarny w masie

Możliwe grubości   PF/PW/PA*  w mm

Grubość standardowa # 12 Pozostałe dostępne grubości   #18 , #22 , #28

 MDF czarny w masie tylko grubość # 19

* PA – panel ażurowy wykończony folią PVC występuje wyłącznie w grubości #12

Typowe wymiary w mm

Wysokość Szerokość

600 600

Do typowych wymiarów zaliczamy również wielokrotność 600x600 (czyli np.1200x1200 , 1800x1200 , itp.)- wszystkie 

pozostałe wymiary zaliczane są do wymiarów nietypowych.

UWAGA !   Maksymalny format w przypadku wymiarów typowych 2400x1200

Maksymalne wymiary w mm możliwe do wykonania

Wykończenie Wysokość Szerokość

Surowy 2750 1200

Foliowany 2600 1200

Lakierowany 2600 1200

Okleinowany 2600 1200

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

 -  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                            Za dopłatą

Wymiary nietypowe w wersji foliowanej

- skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

  

Możliwość wykonania wymiarów nietypowych,gdzie wielkość 

wzoru panela zostanie powiększona/dopasowana do wymiaru

klienta.                                Za dopłatą

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

-  bez skalowania wzoru

   ( oryginalna wielkość wzoru panela )

Wielkość samego wzoru panela pozostanie niezmieniona i 

umieszczona wymiarze klienta. Pozostaną gładkie marginesy. 

                                              Bez dopłat

Wymiary nietypowe ( surowe,lakierowane )

 – skalowanie wzoru ( tylko powiększenie )

Za dopłatą

Łączenie na jednym elemencie podstawowych wersji 

( panele mieszane )

Za dopłatą

Zastosowanie wzoru na frontach PF/PW Bez dopłat


