WITRYNA SZPROS SZ3L | SZ3F

Dokumentacja techniczna do wysokosci 1500 mm

(KOBAX?

Wszystko dla meblarstwa



s Standardowy wyglad witryny SZ3L i SZ3F

W naszej ofercie obowigzujg standardy dotyczace wygladu witryny szpros SZ3L

i SZ3F.
Wizualizacje witryn w standardowych szerokosciach z
uwzglednieniem roznych wysokosci przedstawiamy ponizej.

Oczywiscie wykonujemy witryny niestandardowe. Klient moze sam
zadecydowac jak bedzie wygladac jego witryna, ile zawierac okien. Jednak takie
uwagi nalezy zgtaszaC podczas sktadania zamoéwienia. W przeciwnym razie
zamowienie zostanie wykonane wedtug naszych standardow.

s Szerokos¢ 396 mm

Wyglad witryny szpros w zaleznosci od wysokosci
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s SzerokosS¢ 496 mm
Wyglad witryny szpros w zaleznosci od wysokosci
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*Zdjecia przedstawiaja witryny w wersji pod lakier !
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s Szerokos$¢ 596 mm
Wyglad witryny szpros w zal

e Szeroko$¢ 696 mm
Wyglad witryny szpros w zal
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e Szerokos$¢ 796 mm
Wyglad witryny szpros w zal

*Zdjecia przedstawiaja witryny w wersji pod lakier !
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